Produktinformation

Dachkranz:

ohne Dachkranz

Saunatiir:

Enérgiespartijr

Material

Bauweise

InnenmaR Breite
InnenmaR Tiefe
InnenmaR Hohe
Umbauter Raum
AuBenmaR Breite
AuBenmaRB Tiefe
AuBenmaB Hoéhe
Grundflache

Typ Ofen

Anzahl Banke

Bank Material

Bank 1 Tiefe

Bank 2 Tiefe

Bank 3 Tiefe

Anzahl der Kopfstiitzen
Kopfstiitze Material
Ofenschutz Material
Ofenschutz Breite
Ofenschutz Hohe
Ofenschutz Tiefe
Tiirart

Tiir Scheibenfarbe
Tiir Hohe

Position Tiir und Zuluft tauschbar
DurchgangsmaR Breite
DurchgangsmaB Héhe
Offnungsrichtung Tiir
Saunadach Bauweise
Saunadach Ddmmung
Spiegelbar
Einstiegsart

VerpackungsmaBe mm/Gewicht kg

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind Zirkamale

Sauna Saja
Artikel-Nr.: 85892

Saunaofen:

3,6 kW Ofen + integrierte Steuerung

Nordische Fichte
vormontierte Elemente

136 cm

181 cm

192 cm

4,6 m?

151 cm

196 cm

198 cm

2,7 m?

Plug & Play 3,6 KW interne Steuerung
2 Stk.

Espe

57 cm

27 cm

1 Stk.

Espe

nordische Fichte

60 cm

80 cm

51 cm

Holztlr mit Isolierglas, warmegedammt
klar

175 cm

nein

64 cm

173 cm

rechts und links anschlagbar
vormontierte Elemente

42 mm

ja

Eckeinstieg
385x290x140x20, 510x405x335x8,2,

1920x800x290x38,
2030x1200x540x300



Doppelte Nut und Feder-Verbindung
bietet perfekten Sitz durch modernste
Frastechnik.

40mm Holzbohlen aus nordischem
Fichtenholz gehobelt

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind Zirkamale
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SPIEGELBARER
Aufbau maglich
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