
EDELSTAHLGITTER GAMMA MONTAGEANLEITUNG

Art. 2569

Schematische Aufsicht Schematische Aufsicht

ca. 8 cm

Unterlegklötze

Zwischenmaß 58,5 cm

Istmaß des Gitter
60 x 180 cm

ca. 8 cm

Unterlegklötze

Zwischenmaß 58,5 cm

Istmaß des Gitter
60 x 180 cm

A. Platzieren Sie die Pfosten mit
einem Zwischenabstand von 58,5 cm
zueinander.

B. Schieben Sie die beiliegenden 
Edelstahlprofile bis zum Pfosten-
mittelsteg ein.

C. Folgen Sie der Aufbauschritten der
SYSTEM GLAS oder SYSTEM HPL 
Elemente. Das Gitter wird analog mon-
tiert. Montieren Sie das Gitter jedoch
ohne Gummiprofile.

D. Vor dem Verpressen der Klemm-
pfosten das Edelstahlgitter optisch
vermitteln. 

WICHTIG: Wenn im weiteren Anlagen-
verlauf SYSTEM GLAS oder SYSTEM
HPL Elemente montiert werden, 
müssen Sie an den Pfosten die Adap-
terleisten verwenden.

HINWEIS: Die Montage des Edelstahl-
gitters an einem SYSTEM Eck-Klemm-
pfosten ist nicht möglich!

A. Platzieren Sie die Pfosten mit
einem Zwischenabstand von 58,5 cm
zueinander.
B. Schieben Sie die erste Klemmleiste
in den Einschubpfosten bis zu einem
Überstand von circa 12 mm.
C. Schieben Sie das Gitter lose in den
anderen Pfosten und schieben dann
das Gitter in die vorhandene, bereits
montierte Klemmleiste.
D. Mit Hilfe von Unterlegklötzen brin-
gen Sie das Gitter auf die gewünschte
Höhe. Klemmleiste und Gitter sollten 
höhenbündig sein; ggf. klopfen Sie die

Klemmleiste mit einem 500g-Hammer
und einem Schlagholz (Hartholz) vor-
sichtig bündig in den Pfosten.
E. Kontrollieren Sie den richtigen Sitz
den Gitters optisch und mit einer
Wasserwaage.
F. Schieben Sie die zweite Klemm-
leiste von oben in den zweiten Ein-
schubpfosten. Klopfen Sie die Leiste
mit einem 500 g-Hammer und einen
Schlagholz bündig. Wichtig:  Unter-
füttern Sie das Gitter mit den Unter-
legklötzen.

GENERELL:
Arbeiten Sie zu zweit und tragen Sie bei 

der Arbeit Sicherheitshandschuhe! 

LAGERUNG: 
Lagern Sie das unmontierte Gitter 

immer flach liegend.

SCHUTZFOLIE: 
Für die Montage die Schutzfolie nur 

am Rand entfernen. 
Erst nach der Montage die Folie

vorsichtig und ohne scharfe
Gegenstände/Cutter komplett entfernen.  

DIE PFLEGE VON EDELSTAHL: Für die Reinigung der Edelstahlflächen, verwenden Sie handelsübliche Reiniger speziell für Edelstahl. Bitte vermeiden Sie Ablagerun-
gen auf der Oberfläche, zum Beispiel Eisenstaub oder Späne, die bei der Montage auf die Oberfläche gelangt sein können. Diese greifen die Oberschicht des Edelstahls
an – die Folge sind Flugroststellen. Dieser Flugrost kann auch durch andere Ablagerungen, zum Beispiel Zement oder Kalkstaub, entstehen.

MONTAGE MIT DEN
SYSTEM KLEMMPFOSTEN

MONTAGE MIT DEN
SYSTEM EINSCHUBPFOSTEN

Version 1.0 März 2016. Bitte beachten Sie: Diese Anleitung stellt nur einen Entwicklungsstand des Produktes dar. Technische Änderungen vorbehalten.
Den aktuellen Stand finden Sie im Internet: www.traumgarten.de. Vertrieb: Brügmann TraumGarten GmbH, Kanalstraße 80, 44147 Dortmund
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