
Euroline 2.0
Euroline 2.0 mit Gussrost

Artikel-Nr.: 3003698

Rinnenelement

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

■ Rinnenkörper aus Polymerbeton

■ Mit V-Querschnitt

■ Freier Rinnenquerschnitt

■ Schraublose Rostarretierung

■ Abdichtbar gemäß DIN EN 1433

■ Entspricht der Bauproduktenrichtlinie
(CE)

■ Klasse max. B 125

■ Nennweite 100 mm

Technische Daten zum Artikel 3003698

Abmessungen Gewicht

Länge Breite Höhe  

[mm] [mm] [mm] [kg]

500 118 104 6,0
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ACO eServices im Internet:
www.aco.de/produkte/

Farbe und Beschichtung der Gussroste
Die Gussroste werden mit einer schwarzen Beschichtung geliefert, die zur Ver-
meidung von Rostflecken auf angrenzenden Oberflächen während der Lagerung
dient.
Diese Beschichtung nutzt sich nach gewisser Zeit durch Beanspruchung ab und
auf dem Gusseisen bildet sich unter den natürlichen äußeren Einflüssen eine
Deckschicht aus Eisenoxyden (Rost).
Das bedeutet, dass die Roste nicht schwarz bleiben, sondern mit der Zeit rost-
braun werden.
Diese oberflächliche Korrosionsschicht ist völlig normal und verhindert das weite-
re Fortschreiten der Korrosion.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


