
Anschlussbereiche und Nahtstellen von Regenrinnen, Dachabdeckungen, Gewächs-
häusern u. a. sind häufi g schlecht zugänglich und daher schwer abzudichten. Für 
diese Fälle ist MEM BITUMEN-BAND die fl exible und sichere Lösung. Das blei-, alu- 
bzw. kupferfarbene Band passt sich ideal dem Untergrund an.

• Selbstklebendes Bitumenband
• Auch zur Abdichtung und Verklebung von Fallrohren, Dachfenstern etc.
• Verschiedene Größen
• Sehr gute Klebkraft
• Flexibel
• UV- und witterungsbeständig

Erhältlich in alu-, blei- und kupferfarben.
Gebindegrößen: 
alufarben: 7,5 cm x 1 m, 10 cm x 1 m, 5 cm x 10 m, 7,5 cm x 10 m, 10 cm x 10 m, 
15 cm x 10 m 
bleifarben: 5 cm x 10 m, 7,5 cm x 10 m, 10 cm x 10 m 
kupferfarben: 7,5 cm x 1 m, 10 cm x 1 m, 5 cm x 10 m, 7,5 cm x 10 m, 
10 cm x 10 m, 15 cm x 10 m 

Für Dächer, die Anschluss suchen. 

MEM BITUMEN-BAND

Dach
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SIE BENÖTIGEN 
Material: MEM BITUMEN-BAND.  
Bei porösen, saugenden Untergründen: 
MEM VORANSTRICH 
Werkzeug: Tapetenmesser, Rolle zum Andrücken  
 

ARBEITSSCHRITTE
1  Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. 

 Für ein optimales Ergebnis mit MEM VORANSTRICH grundieren.
2  Damit Sie MEM BITUMEN-BAND möglichst faltenfrei aufkleben können,  

 müssen Sie beim Abrollen gleichzeitig die Schutzfolie entfernen. 
3  Anschließend pressen Sie die geklebte Stelle mit einem Tuch oder  

 einer Rolle fest. Achten Sie darauf, dass das MEM BITUMEN-BAND  
 mindestens 2,5 cm überlappt.
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