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Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und SGs
einzige Datenbank fur Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Tuv
Prozesse sowie die Aktualitdt regelmafRig von dem SAAR

unabhangigen Prifunternehmen SGS-TUV Saar iiberpriifen
|asst.
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www.wellhoefer.de

AW SHI-Produktbewertung 2024

Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard fur schadstoffgeprifte
Produkte. Experten fihren unabhangige Produktprifungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusatzlich
Uberprift das unabhdngige Prifunternehmen SGS-TUV Saar regelmaRig die Prozesse und Aktualitat.

Kriterium Produktkategorie Schadstoffgrenzwert Bewertung
SHI- Holzwerkstoffe TVOC < 300 pg/m? Schadstoffgeprift
Produktbewertung Formaldehyd < 36 pg/m?®

Giiltig bis: 15.05.2027

SENTINEL INSIDE
Nachhaltige Losungen fur die Immobilien- und Baubranche

www.sentinel-holding.eu



ﬁ, SENTINEL HOLDING
" | INSTITUT

Produkt: SHI Produktpass-Nr.:

Wellhofer Kniestocktiire 13371-10-1017

P QNG - Qualitatssiegel
Nachhaltiges Gebaude

Das Qualitatssiegel Nachhaltiges Gebaude, entwickelt durch das Bundesministerium fiir Wohnen, Stadtentwicklung und
Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die 6kologische, soziokulturelle und 6konomische Qualitat von Gebduden
fest. Das Sentinel Holding Institut prift Bauprodukte gemafd den QNG-Anforderungen fir eine Zertifizierung und
vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung fur den KfW-Forderkredit. Fir
bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als
nicht bewertungsrelevant eingestuft, konnen jedoch in QNG-Projekten genutzt werden.

Kriterium Pos. / Bauproduktgruppe  Betrachtete Stoffe QNG Freigabe
3.1.3 9.1 Holzwerkstoffe (FPY, Formaldehyd / VOC / Emissionen / QNG-ready
Schadstoffvermeidung 0SB und HPL) fir den gefdhrliche Stoffe / SVHC:

in Baumaterialien Holzbau und Innenausbau  Borverbindungen

Nachweis: Priifbericht des Instituts TUV Rheinland LGA Products GmbH, vom 27,Januar 2020
Prifberichtsnummer 60338690-001. Konformitatserkldrung vom 17.02.2025 bestatigt die

materielle Ubereinstimmung mit dem gepriiften Produkt. Herstellererkldrung vom
01.07.2026
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AN DGNB Neubau 2023

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft fir Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebduden
verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar fur private und gewerbliche Grof3projekte als auch fir kleinere
Wohngebdude. Die Version 2023 setzt hohe Standards fiir 6kologische, konomische, soziokulturelle und funktionale
Aspekte wahrend des gesamten Lebenszyklus eines Gebdudes.

Kriterium Pos. / Relevante Bauteile  Betrachtete Stoffe / Aspekte Qualitatsstufe
/ Bau-Materialien /
Flachen
ENV 1.2 Risiken fir die 48 Holzbau und Formaldehyd Emissionen Qualitatsstufe: 4
lokale Umwelt, Fertigholzh&user:
03.05.2024 (3. Holzwerkstoffe im
Auflage) konstruktiven Holzbau

Nachweis: Priifbericht des Instituts TUV Rheinland LGA Products GmbH, vom 27Januar 2020
Prifberichtsnummer 60338690-001. Konformitatserklarung vom 17.02.2025 bestétigt die
materielle Ubereinstimmung mit dem gepriiften Produkt.

Kriterium Pos. / Relevante Bauteile  Betrachtete Stoffe / Aspekte Qualitatsstufe
/ Bau-Materialien /
Flachen
ENV 1.2 Risiken fir die 48 Holzbau und Formaldehyd Emissionen Qualitatsstufe: 4
lokale Umwelt, Fertigholzh&user:
29.05.2025 (4. Holzwerkstoffe im
Auflage) konstruktiven Holzbau

Nachweis: Priifbericht des Instituts TUV Rheinland LGA Products GmbH, vom 27.Januar 2020
Prifberichtsnummer 60338690-001. Konformitatserklarung vom 17.02.2025 bestétigt die
materielle Ubereinstimmung mit dem gepriften Produkt.
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SHI Produktpass-Nr.:

13371-10-1017

AW DGNB Neubau 2018

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft fir Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebduden
verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar fur private und gewerbliche Grof3projekte als auch fir kleinere

Wohngebaude.

Kriterium

ENV 1.2 Risiken fir die
lokale Umwelt

Pos. / Relevante Bauteile
/ Bau-Materialien /
Flachen

Betrachtete Stoffe / Aspekte Qualitatsstufe

48 Holzbau und
Fertigholz-hauser:
Holzwerkstoffe im
konstruktiven Holzbau (z.
B. aussteifend):
Spanplatten,
Furnierplatten,
Faserplatten

Formaldehyd

Qualitatsstufe: 4

Nachweis: Priifbericht des Instituts TUV Rheinland LGA Products GmbH, vom 27,Januar 2020
Prifberichtsnummer 60338690-001. Konformitatserklarung vom 17.02.2025 bestétigt die
materielle Ubereinstimmung mit dem gepriften Produkt.
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AN BNB-BN Neubau V2015

SHI Produktpass-Nr.:

13371-10-1017

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Biro- und Verwaltungsgebduden,
Unterrichtsgebduden, Laborgebduden sowie Auf3enanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen
Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem

Bundesministerium fir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Kriterium Pos. / Bauprodukttyp Betrachtete Schadstoffgruppe
1.1.6 Risiken fur die 41 Holzwerkstoffplatten VOC / Formaldehyd / gefahrliche
lokale Umwelt nach EN 13986 wie Span-,  Stoffe

Tischler-, Faser-,
mitteldichte Faser-,
Sperrholz-, Massivholz-
und OSB-Platten sowie
Furnierschichtholz
(beschichtet oder
unbeschichtet)

Qualitatsniveau

Qualitatsniveau 4

Nachweis: Priifbericht des Instituts TUV Rheinland LGA Products GmbH, vom 27,Januar 2020
Prifberichtsnummer 60338690-001. Konformitatserkldrung vom 17.02.2025 bestatigt die

materielle Ubereinstimmung mit dem gepriiften Produkt.
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EU-Taxonomie

Die EU-Taxonomie klassifiziert wirtschaftliche Aktivitdten und Produkte nach ihren Umweltauswirkungen. Auf der
Produktebene gibt es gema(3 der EU-Verordnung klare Anforderungen zu Formaldehyd und flichtigen organischen
Verbindungen (VOC). Die Sentinel Holding Institut GmbH kennzeichnet qualifizierte Produkte, die diesen Standard

erfillen.
Kriterium Produkttyp Betrachtete Stoffe Bewertung
DNSH - Vermeidung Sonstige Stoffe nach Anlage C Erfullt

und Verminderung der
Umweltverschmutzung

Nachweis: Herstellererklarung vom 01.07.2026
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AW BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches
Gebdudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft.
Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, 6kologische,
6konomische und soziale Auswirkungen von Gebduden zu bewerten und zu verbessern.

Kriterium Produktkategorie Betrachtete Stoffe Qualitatsstufe
Hea 02 Qualitat der Holzwerkstoffe Emissionen: Formaldehyd, TVOC, herausragende Qualitat
Innenraumluft TSVOC, Krebserregende Stoffe

Nachweis: Priifbericht des Instituts TUV Rheinland LGA Products GmbH, vom 27.Januar 2020
Prifberichtsnummer 60338690-001. Konformitatserklarung vom 17.02.2025 bestétigt die
materielle Ubereinstimmung mit dem gepriiften Produkt.
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AN LEED v4.1

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist ein international anerkanntes Gebaudezertifizierungssystem
des U.S. Green Building Council. Es zahlt zu den weltweit am weitesten verbreiteten Nachhaltigkeitsstandards fur
Gebdude und wird insbesondere bei international ausgerichteten Projekten eingesetzt. LEED bewertet Gebaude
ganzheitlich in Kategorien wie Energieeffizienz, Ressourcenschonung, Materialauswahl, Innenraumqualitat und
Standortqualitat. Je nach erreichter Punktzahl werden die Zertifizierungsstufen LEED Certified, Silver, Gold oder
Platinum vergeben.

Kriterium Produktkategorie Betrachtete Stoffe Bewertung
EQ Credit: Low- Holzwerkstoffe Emissionen: Formaldehyd, VOC, Erfallt
Emitting Materials Krebserregende Stoffe

Nachweis: Priifbericht des Instituts TUV Rheinland LGA Products GmbH, vom 27,Januar 2020
Prifberichtsnummer 60338690-001. Konformitatserklarung vom 17.02.2025 bestétigt die
materielle Ubereinstimmung mit dem gepriften Produkt.
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Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle fir die Gesundheit in Gebduden
und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prifkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen,
dass sie den spezifischen Bedirfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.

Dieses Produkt ist schadstoffgeprift und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen.
Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel
Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.

- Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich fur

/f' ’ Q’\\ Projekte, fir welche das Qualitdtssiegel Nachhaltiges Gebdude (QNG) angestrebt wird.

( O > QNG-ready Produkte erfiillen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3

o ? R "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher
R, Neubau mit QNG kann eine hohere Férdersumme ermdglichen.
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Rechtliche Hinweise

(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der
Ebene des Gebaudes. Im Rahmen einer sachgeméaf3en Planung und fachgerechten Installation konnen einzelne
Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stutzt
sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:
https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%(3%BCfkriterien%20f%C3%BCr%20Produkte

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste SGS

und einzige Datenbank fir Bauprodukte ist, die ihre Tiiv
umfassenden Prozesse sowie die Aktualitat regelmaiig SAAR
von dem unabhangigen Prifunternehmen SGS-TUV Saar

Uberprifen Idsst.

Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH
Botzinger Str. 38

79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 761 590 481-70
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu
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KN.620-926 Technische Anderungen vorbehalten. Aktueller Stand: www.wellhoefer.de
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Kniestocktiiren Datenblatt

MaRe in Zentimeter

NormgrdBen

MaRe der Wandéffnung 60x80 60x 100

(Breite x Hohe) 70x80 70x100
Rahmentiefe 10 (bei WS 4D Normtiefe: 15)
MaRanfertigungen

Male der Wanddffnung min. 30x 30

(Breite x Hohe) max. 120* x 200*

Rahmentiefe >10-25

MaRe sind BaumaRe in Zentimeter. Wando6ffnungsmall = Bestellmali.
Kniestockttirenrahmen werksseitig um 1,5 cm "Einbauluft" kleiner (Breite/Héhe).
*Ab B >70 cm immer 2-fliigelige Ausfiihrung.

Ab B >100 cm oder H >180 cm: Drehstangen-PushLock erforderlich.

Bei B >90 cm, H >160 cm oder 3-seitig: Rahmen im Stecksystem

Tiire (Wandbiindige Ausfiihrung abweichend)

16 mm Holzspanplatte, Melaminharzbeschichtet, weil?,
umlaufende ABS-Mabelkante; glatte Oberflache durch
verdeckt liegende Qualitétsscharniere; vorgebohrt inkl.
Moabelknopf - optional ohne Griffbohrung
Aufdoppelung bis 6 mm und 10 kg/m? méglich

Formen

Nicht Alles ist untereinander kombinierbar!

Deshalb am Besten: |Konfigurator nutzen:
www.massbox.de

Rahmen

19 mm P5-Holzwerkstoffplatte, weil? beschichtet, fiir tragende
Zwecke im Feuchtbereich Innenraum geeignet (EN 13986-P5);

2 Magnetverschliisse mit je 5 kg Haltekraft; fiir Anschlag
links oder rechts geeignet

hoka Hohlkammer-Dichtung

TPV-Profil mit zwei Hartegraden; 4 mm Hub, besténdig gegen
Temperatur-/Umwelteinfliisse und Alterung, umlaufend in Nut
im Rahmenfalz

Qualititsscharniere

Automatikscharniere mit Aufclips-Technik zum Ein- und
Aushéngen und Ausrichten (Breite/Hohe/Tiefe) der Tiire

Deckleisten (Wandbiindige Ausfiihrung abweichend)

Kunststoff, weil3; abgerundetes Spezialprofil 40 x 6 mm; auf
Gehrung; vormontiertes Haftklebeband; Stecksystem mit
Eckverbindungswinkeln

Optional bei malgefertigten Kniestocktiiren: 55 mm breit

2-fliigelige Ausfiihrung

‘ Senkrecht mittig geteiltes Tirblatt; mit Anschlagleiste
Immer MaRanfertigung. Ab Breite >50 cm mdglich, ab B >70 ¢cm immer nétig.

3-seitige Ausfiithrung ohne Bodenschwelle

Rahmen unten offen. Anschlag rechts/links immer angeben
Fertigungsmal Rahmenhdhe um 0,75 cm geringer als die \Wandoffnung. Seitl.
Rahmenteile stehen auf Fussboden; Funktionsfuge zwischen Boden und Tiire.

5-eckige Ausfiihrung abgeschrigt

Ausfiihrung mit Korpus

Mit eingefélzter Riickwand 8 mm stark; optional mit bis zu 5

Fachbdden in passender GroRe je inkl. 4 Fachbodenhaltern
Immer MaRanfertigung, BxHxT: Von 20x45x 15 cm bis 70x 100 x 40 cm.
FertigungsmaRe (Breite/Hohe) um je 1,5 cm geringer als die Wandéffnung.
Fertigungsmal® Korpustiefe = BestellmaR3 Korpustiefe

- b
Abgeschragt / «—min. 20 cm— Breite:

links

Hihe:

Schréage:

«—— W 09| - 09§

-
+~—min. 20 cm —*

————30-710cm— F—

SCHADSTOFFARMES PRODUKT

nach Kriterien des

SENTINEL HOLDING
INSTITUT

- Breite unten (B): 30 - 70 cm
- Breite oben (b): min. 20 cm und <B

- Lange Hdhe (H): 50 - 160 cm
- Kurze Hohe (h): min. 20 cm und <H

Die Lénge der abgeschréagten Seite (S)
ergibt sich aus den anderen 4 MalRangaben.
Technisch bedingt muss die Lénge der
Schragseite immer min. 15 cm betragen. =

SHI PRODUKTPASS

PASS QNaiI:h;k ggsl NEUBAU Taxonomle
» Gebaude 2023

WandéffnungsmaRR = BestellmaB3; Rahmentiefe 10 - 25 cm; immer MaBanfertigung. Griffknopf zur individuellen Positionierung lose
beigelegt, Tiirblatt nicht vorgebohrt. Scharniere immer auf der hohen Seite (H), Tiire 6ffnet immer auf der kurzen Seite (h).

«—min. 20 cm—1.

Abgeschragt
rechts

50 - 160 em ——

——wo gz Ul —s
-

30-70em —

wellhofer

e TREPPEN AUS WURZBURG
—t www.wellhoefer.de
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Kniestocktiiren Datenblatt

Ausfiihrungen und Optik

Nicht Alles ist untereinander kombinierbar!

Deshalb am Besten: |Konfigurator nutzen:
www.massbox.de

Wandbhiindige Ausfiihrung

PushLock-Verschluss (einfliigelig; Breite max. 70 cm)

Starkeres Tirblatt 19 mm:; statt umlaufender Deckleisten

inkl. Anputzleisten zum biindigen Anputzen bauseits
Fiir Aufdoppelung nicht geeignet.

Riegelschloss mit Rundzylinder (einfiiigelig; Breite max. 70 cm)
[ Inkl. 2 Schiiissel

Energiesparen

Versenkbarer Druckgriff mit vertikal mittigem Riegel,
Einfachverriegelung

Drehstangen-PushLock

Versenkbarer Druckgriff mit vertikal mittigem Riegel, zusétzl.
Drehstangen mit SchlieRhaken oben und unten fiir

Drei-Punkt-Verriegelung
Ab B >100 cm oder H >180 cm technisch bedingt immer erforderlich

WarmeSchutz 3D

WarmeSchutz 4D (Rahmentiefe Norm 15 cm)

Material: 48 mm thermodeck Ddmmung; Anschluss-System:
beidseitig klebendes Dichtband und Ddmmzopf
Werte*: Dammwert U=0,75 w/mk)
Dichtwert Anschluss-System a=0,02 m’hm(daPa™)
inkl. Anschluss-System fiir dichte Ausfiihrung der Einbaufuge

* Bei 3-seitiger Ausfiihrung (wg. Funktionsfuge Boden/Tiire) und 2-fligeliger Ausfiihrung (wg.

Blower-Door (einfliigelig; max. 70x 100 cm; nicht fiir 3-seitig/5-eckig)

Material: Spezialschamiere und zusétzlicher Verschluss,
Blower-Door geeignet
Werte: Dichtwert Kniestocktiire a=0,04 m’hm(daPa®)

Material: 96 mm thermodeck DoppelDdmmung; Anschluss-
System: beidseitig klebendes Dichtband und Ddmmzopf
Werte*: Dammwert U=0,50 w/(m)
Dichtwert Anschluss-System a=0,02 m*hm(daPa®)
inkl. Anschluss-System fiir dichte Ausfiihrung der Einbaufuge

geteilter Tiire mit Anschlagleiste) reduzierte Dammuwirkung, nicht dicht.

Brandschutz: Kniestocktiire mit FeuerSchutz FS30 2S

2x 6,5 mm MultiPlexPlatte mit 6 mm
Silikat-Brandschutzplatte im Sandwich;

Material: Rahmen:

Eckverstarkung mit auBenliegenden
Aluminiumwinkeln

Melaminharzbeschichtet, weil3
Fugenzopfe: 2x; Brandklasse A1, nicht brennbar
Scharniere:  Aufschraubscharniere mit Offnungs-
winkel 130° bis 165°
Schloss:  mit Rundzylinder; ZwangsschlieBung
Priifung: Abschliisse von Revisionséffnungen und Anschluss
bauteilgepriift “FS30 2S”,

nach DIN 4102-2, DIN 4102-11

Bauteilanschlussfuge bis maximal 20 mm breit
BD-2101/177/18, MPA Braunschweig

SCHADSTOFFARMES PRODUKT

nach Kriterien des

o IQNG | DGNB
SENTINEL HOLDING ol Nooay
" | INSTITUT v v

aullenseitig 2x umlaufende Blahstreifen;

Tiire: 2x 16 mm Spanplatte B1 mit Blahstreifen;

Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten beidseitig gepriift

SHI PRODUKTPASS

Taxonomie

Deckleisten: Kunststoff, weil3, auf Gehrung
MaRe: min. 30 x 30 bis max. 70 x 100 cm (Breite x Hahe)

Rahmentiefe: 12 - 25 cm
ab Hohe >50: 3 Scharniere; ab Hohe >75: 4 Scharniere

inkl. gepriiftem Anschluss-System fiir Trockeneinbau

Anschlag (DIN 107) rechts oder links immer angeben
Optional mit WarmeSchutz 3D.

Kombination mit anderen Ausstattungen oder Ausfilhrungen nicht maglich.
Wichtig:

Bei Produkten mit Brandschutzeigenschaften beachten Sie
geltende Landesbauordnungen, Sonderbauvorschriften und
bauordnungsrechtliche Randbedingungen. Bitte stimmen
Sie sich mit lhrem Brandschutzplaner/-sachversténdigen ab.
Weitere Informationen finden Sie unter
https://wellhoefer.de/kniestocktueren/groessen-masse-
ausfuehrungen/feuerschutz/

wellhofer

il TREPPEN AUS WURZBURG
g www.wellhoefer.de
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Wellhofer Herstellererklarung
zu schadstoffarmen und nachhaltigen Produkten

Schadstoffarm

Wellhéfer-Produkte sind vom TUV Rheinland Emissionsgepriift (DIN EN ISO 16000, CEN/TS 16516) und
vom Sentinel Haus Institut schadstoffarm und QNG-ready (Steckbrief 3.1.3.) zertifiziert.

Die Werte fiir die Summe der fliichtigen organischen Verbindungen (TVOC) und Formaldehyd (HCHO) liegen
deutlich unter den Grenzwerten, Biozide und Borverbindungen liegen unter der Nachweisharkeitsgrenze.
Holzoberflachen sind nicht nachbehandelt. Nach unserer Kenntnis sind weder SVHC- noch CMR 1A/1B-
Stoffe >0,1% in den Produkten enthalten.

REACH/Gefahrstoffverordnung

Wellhéfer bringt keine gesundheitsgefahrdenden Stoffe und Chemikalien im Sinne der REACH- hzw.
Gefahrstoffverordnung in den Verkehr, die einer ndheren Beschreibung beziiglich Umgang und
Verarbeitung bediirfen. Deshalb ist Wellhdfer nicht von diesen Anforderungen betroffen.

Nachhaltige Forstwirtschaft

Wellhofer bezieht seine Holzer und Holzwerkstoffe ausschlieBlich aus nachhaltig bewirtschafteten
Waildern (z.B. FSC/PEFC).

Die Wellhofer Treppen GmbH & Co. KG ist nicht zertifiziert. Uns liegen seitens unserer Holzlieferanten
die entsprechenden Erklarungen/Zertifikate zur nachhaltigen Forstwirtschaft vor.

Wellhofer ist als klimaneutrales Unternehmen zertifiziert

Klimaschutz ist fiir uns ein fester Bestandteil

. KLIMANEUTRALES EliiE
ve.rant\Nortung§\.l(.)IIen unternehmgrlsphen Handelns. UNTERNEHMEN' f% :
Mit unserer Zert|f|Z|erung machen wir dieses Zertifiziert durch Gesellschaft fiir Klimaschutz Miinchen  [B] o

*Basierend auf unternehmensbezogener Treibhausgasbilanz,

Engagement durch einen konkreten Reduktionsplan G‘m Reduktionsplan und Kompensation,
sichtbar und gehen unseren Weg zu einer (erlidhe ID: gesellschaft-klimaschutz.de/G0107N26
emissionsirmeren Zukunft konsequent weiter. Die Zertifizierung wurde durch den TUV SUD extern geprift.

Wiirzburg, 1. September 2026

¢ dn

Martin Gillmeister
Geschaftsfiihrer

Wellhéfer Treppen GmbH & Co.KG MIlmr // "

Max-Mengeringhausen-StraBe 1 Telefon 0931/61405-0  www.wellhoefer.de TI!EPFBIAUSWUI!ZBURG
97084 Wiirzburg Telefax 0931/6 140571  info@wellhoefer.de www.wellhoefer.de / /
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Wellhofer - Wir stehen zu unserer Verantwortung

Seit 75 Jahren Treppen aus Wiirzburg

B Gesundheit

Oft sind Bodentreppen im Flur zwischen Schlaf- und

Kinderzimmer eingebaut. Schadstoffarme Produkte und
Wohngesundheit haben fiir uns einen hohen Stellenwert.
Bestandene Emissionspriifungen sind die Basis fiir den

SHI-Produktpass fiir Nachhaltigkeit und Forderung.

B Umwelt

Schon seit Jahrzehnten heizen wir autark und decken
unseren Energiebedarf mit Photovoltaik. Wir arbeiten
besténdig an der CO,-Reduktion. Derzeit noch nicht

vermeidbare Emissionen kompensieren wir mit Klima-

schutzzertifikaten.

M Soziales

SHI PRODUKTPASS

DGNB
Q"a"fa‘”'egel NEUBAU Taxonomle

Nachhaltiges
Gebaude 2023

—
Gesellschaft
Ur Klimaschutz

itimascd ID: gesellschaft-klimaschutz.de/G0107N26

KLIMANEUTRALES O 30
UNTERNEHMEN' ‘1%%‘

Zertifiziert durch Gesellschaft fiir Klimaschutz Miinchen

*Basierend auf unternehmensbezogener Treibhausgasbilanz,
Reduktionsplan und Kompensation.

«} Stiftung——

WIRSIND TEILDER  — Juljusspital —

Wiirzburg

Seit 2011 gehdren wir zur 450 Jahre alten Stlftung Juliusspital. Seitdem unterstiitzen wir diese renommierte Stiftung
kontinuierlich und zuverlassig bei den vielféltigen sozialen Aufgaben (Seniorenheim, Hospiz, Klinikum).

Homepage

OkAC

'J'c,.izﬁ TREPPEN AUS WURZBURG
=24 www.wellhoefer. //

Wellhéfer Treppen GmbH & Co.KG  info@wellhoefer.de
Max-Mengeringhausen-StraBe 1~ Tel. 0931/6 14 05-0
97084 Wiirzburg Fax 0931/6 140571
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