
PORTO-PLUS – Holz einteilig – Kopf fi x

PORTO-PLUS – Holz einteilig 
5 % selbstnivellierend

35 –  60 mm
Art.Nr. 700 997 060

74 – 129 mm
Art.Nr. 703 997 121

18 – 27 mm + Verlängerung
Art.Nr. 700 997 036

41– 66 mm + Verlängerung
Art.Nr. 703 997 066

60 – 115 mm
Art.Nr. 700 997 115

115 – 220 mm
Art.Nr. 700 997 220

129 – 234 mm
Art.Nr. 703 997 226

Verlängerung 
25 mm 

Art.Nr. 700 995 025

Verlängerung 
50 mm 

Art.Nr. 700 995 050

Technische Informationen
Material:  Polypropylen

Tragkraft:  ca. 1000 kg/Stellfuß bei zentraler Last

Ø-Gewinde: 90 mm

Verbrauch: ca. 5 Stellfüße pro m2

Halter für Seitenverkleidung
Art.Nr. 700 995 201

Verlängerung 9 mm  
(wird mit Porto-Träger 41-66 mm mitgeliefert 

und schließt die Lücke zwischen 66 und 74 mm)

Verlängerung 9 mm  
(wird mit Porto-Träger 18-27 mm mitgeliefert 

und schließt die Lücke zwischen 27 und 35 mm)

12
2 m

m

97 mm


