
Die Steine werden an der schmalsten Stelle gemessen. Die Größenangaben in unserem Sortiment 

beziehen sich auf eine technische Messung. Da an der schmalsten Stelle gemessen wird, kann die tatsächliche 

Größe der Steine von der angebebenen Größe abweichen.

STEINE RICHTIG MESSEN
Die Größenangaben der Natursteine

GSH

Kiese oder auch Kieselsteine sind von Natur aus ründlich. Splitt, Steinschlag oder auch Gabionensteine 

werden in den Steinbrüchen gebrochen, sortiert und dann gesiebt. Das Sieben entscheidet die Norm-

Korngröße. Je nachdem wie ein Stein durch das Sieb fällt, horizontal oder vertikal, gibt es diff erenzen zu 

den Größenangaben. Bei Ihrer Auswahl ist die Verwendung des Materials von entscheidender Bedeutung. 

DESWEITEREN

Wie unterscheiden sich die Steinkategorien...? 
Grundsätzlich wird zwischen Kies, Splitt, Steinschlag und Gabionensteinen unterschieden.

Zeichnungen und Grafi ken sind nicht maßstabgetreu. Sie dienen nur zur Veranschaulichung. 

www.splitthandel.deEdelsplitte, Dekosteine, Gabionensteine und vieles mehr

RICHTIG

FALSCH


