ACO Self® Europoint —
das modulare System C
fur die Punktentwasserung

Sammelstelle

fur Schmutz- und

Regenwasser




ACO Punktentwasserung

ACO Self® Europoint
Entwisserung von Freiflachen

m Wasserzapfstellen in Gérten, auf Terrassen

m Wasserzapfstellen an Garagenauffahrten

m Pkw-Parkplatze: 6ffentliche Parkpldtze, Kunden-
parkpldtze vor Supermarkten, Firmenparkpldtze

m Parkanlagen




ACO Self® Europoint

Im Baukasten — ein Punktablauf
fur jede Anwendung

Der ACO Self” Baukasten, das erfolgreiche
System der Linienentwasserung im privaten
Haus-, Hof- und Gartenbereich, wurde

um eine modulare Punktentwdésserung
erweitert. Ebenso wie die Rinnen vereinen
die Punktablaufe hohe Qualitat mit dstheti-
schem Anspruch.

Wenn Pflastersteine, Gehwegplatten oder
Asphalt die Flichen rund um Gebaude
versiegeln, kann Regen- und Schmutzwas-
ser nicht natdrlich versickern. Die frost- und
tausalzbestandigen ACO Self” Punktabliufe
bieten eine einfache und praktische Losung
fur Auffahrten sowie Hof- und grofRere
Parkflachen; sie gewdhrleisten, dass das
Oberflachenwasser gesammelt und abge-
flhrt wird. Auch unter Wasserzapfstellen

im Garten sorgen sie fir eine zuverldssige
Aufnahme des Wassers.

Baukastensystem: Seite 10/11

Mit der Entwicklung des Ablaufs Europoint
bietet ACO zahlreiche individuelle Kombi-
nationsmoglichkeiten. Die PKW-befahrba-
ren Roste orientieren sich optisch an der
Linienentwésserung und ermoglichen so
eine einheitliche Gestaltung. Auch das
Lagerkonzept ist an den ACO Self” Baukas-
ten Linienentwdsserung angelehnt.

ACO Self’ Punktablaufe Europoint zeichnen
sich durch eine riickstaudichte Verbindung
der Aufbauelemente und eine hochwertige
Rostverriegelung aus. Sie genitigen den
unterschiedlichsten Anspriichen — vom ein-
fachen bis zum normgerechten Einbau im
Hinblick auf Frostschutz und Schmutzwas-
serhohe. Laubfang- und Schlammeimer las-
sen sich einfach entnehmen und reinigen.
Auch dank des umfangreichen Zubehors
fur jede Anwendung und Einbausituation,
wie Geruchsverschlisse, Aufsatze fur den
Hohenausgleich und/oder Anschluss eines
Regenfallrohrs, sind ACO Self” Punktablaufe
wahre Allrounder.

Anwendung Garten
Seite 4/5

Anwendung Auffahrt
Seite 6/7

Anwendung Parkplatz
Seite 8/9
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Im Gartenbereich kann die Entwasserung der versiegelten
Flache des Gehweges um das Haus sehr einfach durch einen
Punktablauf realisiert werden. Auch in Verbindung mit einer
Wasserentnahmestelle aus der Serie ACO Rain4me macht
dieser Punktablauf eine gute Figur. So kommen Sie trockenen
FuBes an Ihr Ziel.

ACO Self® Europoint Flach

mit Laubfang und optionalem Geruchs-
verschluss, Sperrwasserhéhe 50 mm, zum
Anschluss an ein senkrechtes KG-Rohr
DN/OD 110

Rutschhemmender Microgrip-Rost

Im Bereich von Terrassen oder Hauseingan-
gen kdnnen glatte Oberflichen bei Feuch-
tigkeit schnell zur Rutschpartie werden.
Viele Bodenbeldge werden aus diesem
Grund mit rutschhemmenden Oberflachen
ausgestattet. Um die Losung abzurunden,
bietet ACO mit dem neuen Kunststoffrost
mit Microgrip erstmals auch eine rutsch-
hemmende Abdeckung fir Entwésserungs-
systeme rund ums Haus.

Alternativ gibt es weitere Abdeckungen
zur Auswahl — siehe Seite 10
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In der Nahe des Hauses und der Zufahrt zu Carport oder
Garage findet man haufig Wasserentnahmestellen und
Regenfallrohre. Mit dem Punktablauf lassen sich unterschied-
liche Anforderungen durch ein Produkt gemeinsam I6sen.

Das Wasser kann zielgerichtet aufgenommen und abgeleitet
werden. Laub und Verunreinigungen aus der Umgebung
werden aufgenommen und im integrierten, leicht zu reini-
genden Schmutzfangeimer gesammelt. Geruchsbeldstigung
aus dem stadtischen Mischkanal lasst sich durch einen funkti-
onalen Geruchsverschluss vermeiden.

ACO Self’ Europoint Tief

mit Schmutzeimer, optionalem Geruchs-
verschluss, Sperrwasserhohe 50 mm,
Anschluss fur KG-Rohr DN/OD 110, mit
Lippenlabyrinthdichtung

Langsstabrost Edelstahl

Die schmalen Dreikantprofile und eine
gebirstete Oberflaiche geben dem Langs-
stabrost ein besonders elegantes Erschei-
nungsbild — passend zur Abdeckung der
Entwiésserungsrinne ACO Self® Euroline.
Zudem ist er aus hochwertigem Edelstahl
gefertigt und damit duferst langlebig.

Alternativ gibt es weitere
Abdeckungen zur Auswahl —
siehe Seite 10

\CO Self® Europgint Tief =
/mit Aufsatzkastep zum horizontaleg
Anschluss ein



ACO Self® Europoint Tief/Rund
mit einem Zwischenelement

ACO Punktentwasserung

im Pkw-befahrenen Bereich




In Pkw-befahrenen Bereichen groBerer Flachen von Wohn-
anlagen entstehen haufig komplexe Einbausituationen in der
der normgerechte Einbau eine Frostsicherheit und ausrei-
chende Sperrwasserhdhen in Geruchsverschlissen definiert.
Hierfur bietet die ACO Self® Punktentwaésserung die pas-
sende Losung.

Zusatzlich lasst sich der Punktablauf sehr genau durch sei-
nen einstellbaren Aufsatz an die Oberflache anpassen. Der
a5 -, By .. aulerst robuste Pkw-befahrbare Gussrost rundet das funktio-
IR IR nale Produkt ab.

_ 3 ACO Self® Europoint Tief/Rund
80} P w3 A 7 - mit Schmutzeimer, optionalem Geruchsverschluss,
s . : - 4 g Sperrwasserhéhe 100 mm, mit Lippendichtring und
b 0y, ; pe . . optimal einstellbar (in Hohe, Neigung und 360°
] : o ' %Y _. ° drehbar). Fiir den normgerechten frostsicheren
& A e £ R t M. 4 118 Einbau (Tiefe >800 mm) mit zwei Zwischenteilen
7 A . ' konfigurierbar.
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3% neigbar 360° drehbar 30 mm Hoéhe
einstellbar

i e Abdeckrost Gusseisen Klasse B 125

A T i e—— (B i Ein Klassiker im ACO Self® Rostprogramm.

' B - s =, ' Der robuste Werkstoff und das markante

— Design sind seit jeher seine Qualitatsmerk-
I i 5o Sy Za 4 | = male. Der Gussrost eignet sich besonders

g *—gi*‘u:?-_.: g ARt ) e y fur den vielbefahrenen Bereich.

x///« Alternativ gibt es weitere

Abdeckungen zur Auswahl —

y///\ siehe Seite 10




ACO Self® Europoint

Punktentwasserung ACO Self® Europoint Baukasten

Rost

o

Maschenrost Stahl verzinkt
KI. B 125, Art.-Nr. 319626

D

Gussrost
KI. B 125, Art.-Nr. 319624

Maschenrost Kunststoff
Pkw-befahrbar, Art.-Nr. 319621

DETAIL
PRODUCT AWARD
WINNER 2020

Voronoi Gussrost
Pkw-befahrbar, Art.-Nr. 319672

Edelstahl Lingsstabrost
Pkw-befahrbar, Art.-Nr. 319622

D

Kunststoffrost mit Microgrip
KI. B 125, Art.-Nr. 319623

optional:

Rahmen

Oberteil

optional:

Aufsatzkasten

optional:

Zwischenteil

Ablauf

&2

Design-Wenderahmen mit
Edelstahlkante zum farblich

Aufsatzkasten
mit Fallrohranschluss,
mit Lippenlabyrinth-
dichtung, DN/OD 110
Hohe 243 mm
Art.-Nr. 319607

passenden Anschluss an die Roste.
Art.-Nr. 319646

Oberteil

fur Ablaufkorper rund,
mit Stutzen, DN 200
Hohe 227,5 mm
Art.-Nr. 319602

Zwischenteil

fur Ablaufkdrper rund
(max. 2 St. fur norm-
gerechten Einbau)
Héhe 290 mm
Art.-Nr. 319606

®
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Ablaufkorper Flach
mit Stutzen zum

Anschluss von KG-Rohren
DN/OD 110
252x252x227,5 mm
Art.-Nr. 319601

Ablaufkorper Tief

mit Anschluss fur KG-Rohre
DN/OD 110, mit Lippen-
labyrinthdichtung (LLD)
252x252x398 mm

Art.-Nr. 319604

Ablaufkorper Tief/Rund
in Verbindung mit Oberteil,
mit Anschluss fiir KG-Rohre
DN/OD 110, mit LLD
240x240x360 mm

Art.-Nr. 319605



optional:

Zubehor

Rosthaken
zum Abheben des Rostes und

Herausnehmen des Geruchsverschlusses
Art.-Nr. 319655

']

Dichtmittel ACO Waterseal
zum Abdichten der Zwischenteile,
300 ml

Art.-Nr. 74520

passend fir:
Art.-Nr. 319607
Art.-Nr. 319606

ACO Self® Europoint

Schmutzfang
Schlammeimer 2,6 |
Art.-Nr. 319482

passend fiir:
Art.-Nr. 319604
Art.-Nr. 319602

Laubfangeimer
1,11
Art.-Nr. 319483

passend fir:

Art.-Nr. 319604
Art.-Nr. 319602
Art.-Nr. 319601

Geruchsverschluss
Sperrwasserhdhe 100 mm
Art.-Nr. 319643

passend fiir:
Art.-Nr. 319605

Sperrwasserhéhe 50 mm
Art.-Nr. 319642

passend fir:
Art.-Nr. 319605
Art.-Nr. 319604

Sperrwasserhéhe 50 mm
Art.-Nr. 132493

passend fiir:
Art.-Nr. 319601

Komplettartikel

mit Kunststoffrost mit Kunststoffrost mit Gussrost
Maschenrost 30/10

Art.-Nr. 319668

mit Microgrip
Art.-Nr. 319670

Art.-Nr. 319663

Schlammeimer

erhaltlich
mLxBxH:

mit Maschenrost
Stahl verzinkt
Art.-Nr. 319662

252 x 252 x 400 mm
252 x 252 x 404 mm (mit Gussrost)

m Ablaufkdrper Tief inklusiv Rost und

m Designrahmen fur elegante Oberflachen-
|6sung separat erhdltlich
m Geruchsverschluss aus Edelstahl separat



Jedes Produkt von ACO Hochbau
unterstutzt die ACO Systemkette
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RELEASE

Keller

= Kellerfenster

= Montageplatten fur Lichtschachte
= druckwasserdichte Lichtschachte
= RUckstauschutzsysteme

House & Garden

= Linienentwdsserung

= Punktentwasserung

= Schuhabstreifer

= Regenwassernutzung
= Versickerung

= Schachtabdeckungen

Fassadenentwdsserung

= Fassadenrinnen

ACO Hochbau Vertrieb GmbH

Postfach 1125

97661 Bad Kissingen
Neuwirtshauser Stralte 14
97723 Oberthulba

Tel. 09736 41-60

Fax 09736 41-69

hochbau@aco.com
www.aco-hochbau.de

ACO. creating

the future of drainage

Besuchen Sie uns online:
www.aco-hochbau.de

MA 522/2036836 04/2021 Anderungen vorbehalten
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