
NORIT-Trockenschüttung als Gebundene Schüttung
Produktdatenblatt

Produktbeschreibung

Vorteile

Nicht brennbar

Hohe Druckfestigkeit

Für große Höhenausgleiche

Hervorragend pumpfähig

Leicht anzumischen

1/1

DB_N_MW_RDS/D/1.0

Die Angaben dieses Produktdatenblatts basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und  
Erfahrungen und stellen nur allgemeine Richtlinien und Durchschnittswerte dar. Sie befreien den Verarbeiter 

nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften 
oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. 

Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind stets in eigener Verantwortung zu 
beachten. Für mögliche Satz- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. 

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Lindner GFT GmbH 
Lange Länge 5 | 97337 Dettelbach | Germany
Tel. +49 9324 309-5000 | Fax +49 9324 309-5300
www.Lindner-Norit.com
Norit@Lindner-Group.com

Technische Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Unterlage ist unser Geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere 
 Zustimmung weder vervielfältigt, noch unbefugt verwertet, noch gewerbsmäßig verbreitet oder weiteren Personen vorgelegt werden.

Technische Daten

Schüttdichte ca. 700 kg/m³ frische Mischung

Druckfestigkeit 1,9 N/mm²

Schütthöhe 15 mm bis unbegrenzt

Binder CEM I 42,5 N 25 kg

Zementzugabe ca. ½ Sack je Sack NORIT-Trockenschüttung

Wasserzugabe ca. 5 Liter je Sack NORIT-Trockenschüttung

Mischzeit
 Handmischer: ca. 3 - 4 Min. | Mischpumpe: kontinuierliches Mischen

Baustoffklasse A1 (DIN 4102)

Verarbeitung

Die NORIT-Trockenschüttung besteht 
aus Blähton, einer  Veredelung von 
natürlichem, reinem Ton, zum Herstellen 
 ebener, schall- und wärme dämmenden 
Unterschichten. Durch die Zugabe 
von Wasser und Zement kann die 

 NORIT- Trockenschüttung als  Gebundene 
Schüttung verwendet  werden 
und zum Ausgleich von größeren 
 Höhen unterschieden oder  dynamischen 
 Belastungen eingebaut werden.

Bedarf an NORIT-Trockenschüttung und Zement pro m²

Schütthöhe (mm) 25 50 100 200

Trückenschüttung (l) 10 50 100 200

Trockenschüttung (Säcke ca.) 0,5 1 2 4

Zement CEM l 42,5 N  
(kg ca.)

7 
(¼ Sack)

12,5 
(½ Sack)

25 
(1 Sack)

50 
(2 Sack)

Gewicht (kg/m² ca.) 17,5 35 70 140

Holzuntergründe müssen vor 
Feuchtigkeit z.B. mit einer dampf-
diffusionsoffenen PE-Folie geschützt 
werden. Mineralische Untergründe mit 
der NORIT-Grundierung im Verhältnis 
1:3 grundieren. Vor dem Einbringen der 
gebundenen NORIT-Trockenschüttung 
wird der NORIT-Randdämmstreifen 
 umlaufend an aufgehenden Bauteilen 
angebracht. Die NORIT-Trocken-
schüttung wird mit Zement angerührt. 

(Zwei Sack Trockenschüttung mit einem 
Sack Zement) und anschließend mit 
Wasser erdfeucht vermischt. 

Die fertige Mischung kann zwischen 
ausgerichteten Abziehlehren einge-
bracht und eben abgezogen werden. 
Alternativ können Dämme in gewünsch-
ter Höhe errichtet werden und an-
schließend nach Trocknung dazwischen 
 ausgefüllt  werden. Beim Einbringen 
der  Gebundenen Schüttung sind Luft-

einschlüsse, besonders in Eckbereichen 
zu vermeiden. Nach ca. 24 Stunden ist 
die NORIT-Gebundene Schüttung begeh-
bar, nach einer Wartezeit von 1 Tag/1 cm 
Schichtdicke belegreif. 

Vor Verlegung der Dämmung ist das 
Aufbringen einer PE-Folie als Dampf-
bremse erforderlich. Bitte beachten Sie 
das Sicherheitsdatenblatt der Zement-
hersteller für die Verarbeitung.


