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Bei den aufgeführten Maßnahmen handelt es sich um Empfehlungen zur Frostsicherung. Aus diesen Empfehlungen können keinerlei Garantie-
ansprüche abgeleitet werden. Die Frostbeständigkeit hängt stets von der Materialbeschaffenheit, den jeweiligen Umwelteinflüssen und dem 
Handling der Kunden mit den Produkten ab.

WICHTIG!
OBERIRDISCHE REGENBEHÄLTER 

Produkt Frostsicherung

Natura 2in1 Regenspeicher • Behälter über Öffnung zur Restentleerung leer laufen lassen
• Anschluss an das Fallrohr unterbrechen
• Hahn abschrauben und frostsicher lagern

Color 2in1 Regenspeicher

Stone 2in1 Regenspeicher 

Antik Amphore | Antik Wand-Amphore | Antik Pflanz-Amphore • Behälter über Öffnung zur Restentleerung leer laufen lassen
• Anschluss an das Fallrohr unterbrechen
• Hahn abschrauben und frostsicher lagern

Woody Wandtank

Rocky Wandtank

Sunda Wandtank
• Behälter vollständig entleeren
• Anschluss an das Fallrohr unterbrechen
• Hahn abschrauben und frostsicher lagern

Linus 2in1 Regenspeicher

• Behälter vollständig entleeren
• Anschluss an das Fallrohr unterbrechen
• Hahn abschrauben und frostsicher lagern

Regen-Amphore | Amphoren Wandtank

Säulentank | Säulen Wandtank

2in1 Wasserbehälter

Elegance Wandtank 

Terranova Wandtank

Barrica Regenfass • Behälter über Öffnung zur Restentleerung leer laufen lassen
• Anschluss an das Fallrohr unterbrechen
• Hahn abschrauben und frostsicher lagernMauer Wandtank

Top-Tank | Gartentank | Gartentank Classico • Behälter vollständig entleeren
• Anschluss an das Fallrohr unterbrechen
• Hahn abschrauben und frostsicher lagern

Designer-Regentonnen Lanzarote / Toskana / Siena

Klassische Regentonnen rund / eckig / schwere Ausführung

ENTNAHMEMÖGLICHKEITEN 
Wasserzapfsäulen Granit / Rondo / Wood • Komplett leerlaufen lassen

• Hahn öffnen
• Leitung oder Schlauch von Pumpe trennen und Verbraucher öffnenSteinbrunnen Venezia / Roma

Wassersteckdose intern / extern •  Schlauch an der Pumpe lösen bzw. Rückschlagventil im Tank öffnen
•  Verbraucher öffnen

Auslaufhahn Design / Chrom / Messing • Abschrauben und frostsicher lagern

Universal-Schlauch-Set ¾" • Leitung vom Behälter entfernen und frostsicher lagern

FALLROHRFILTER 
Regendieb Pro

 Wenn Fallrohrfilter an oberirdischen, freistehenden Behälter angeschlossen ist:
•  Fallrohrfilter auf Winterbetrieb umstellen, bzw. Verbindung  

zwischen Fallrohr und Behälter unterbrechen.

Wenn Fallrohrfilter an unterirdischen Tank angeschlossen:
• Fallrohrfilter kann im Winter ohne Probleme verwendet werden

Speedy Regensammler

Rapido Regensammler

Avanti Regensammler

Regendieb | Regendieb de luxe

Füllautomat | Füllautomat de luxe

Laubabscheider

HAUSWASSERWERKE / PUMPEN 
Trinkwasser-Nachspeisung •  Frostsichere Aufstellung

Garten-Jet-Pumpe • Frostsichere Lagerung

Tauchdruckpumpe 1000 E •  Aufgrund der frostfreien Einbautiefe von Erdtanks können Tauchpumpen  
auch im Winter im Tank verbleiben.

Winter-Check
Mit diesen Maßnahmen sind die Regenbehälter fit für den Winter!


